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KERN Tol ± mg KERN KERN KERN 

316-01 1 g 0,03 317-020-400 962-331
316-02 2 g 0,04 317-020-400 962-332
316-03 5 g 0,05 317-030-400 962-333
316-04 10 g 0,06 317-040-400 962-334
316-05 20 g 0,08 317-050-400 962-335
316-06 50 g 0,10 317-060-400 962-336
316-07 100 g 0,16 317-070-400 962-337
316-08 200 g 0,3 317-080-400 962-338
316-09 500 g 0,8 317-090-400 962-339
316-11 1 kg 1,6 317-110-400 962-341
316-12 2 kg 3,0 317-120-400 962-342
316-13 5 kg 8,0 317-130-400 962-343
316-14 10 kg 16,0 317-140-400 962-344

+ + =

KERN Tol ± mg KERN KERN KERN 

317-01 1 g 0,03 317-020-400 962-331
317-02 2 g 0,04 317-020-400 962-332
317-03 5 g 0,05 317-030-400 962-333
317-04 10 g 0,06 317-040-400 962-334
317-05 20 g 0,08 317-050-400 962-335
317-06 50 g 0,10 317-060-400 962-336
317-07 100 g 0,16 317-070-400 962-337
317-08 200 g 0,3 317-080-400 962-338
317-09 500 g 0,8 317-090-400 962-339
317-11 1 kg 1,6 317-110-400 962-341
317-12 2 kg 3,0 317-120-400 962-342
317-13 5 kg 8,0 317-130-400 962-343
317-14 10 kg 16,0 317-140-400 962-344
317-15 20 kg 30,0 317-150-100 962-345
317-16 50 kg 80,0 317-160-100 962-346

+ + =

KERN Tol ± mg KERN KERN KERN 

318-01 1 mg 0,006 347-009-400 962-351
318-02 2 mg 0,006 347-009-400 962-352
318-03 5 mg 0,006 347-009-400 962-353
318-04 10 mg 0,008 347-009-400 962-354
318-05 20 mg 0,010 347-009-400 962-355
318-06 50 mg 0,012 347-009-400 962-356
318-07 100 mg 0,016 347-009-400 962-357
318-08 200 mg 0,020 347-009-400 962-358
318-09 500 mg 0,025 347-009-400 962-359

Pesi di calibrazione classe E2

Materiale peso di calibrazione: Acciaio inox lucidato
Materiale contenitore: Plastica imbottita

Pesi singoli, cilindrici compatti, acciaio inox lucidato

Materiale peso di calibrazione: Acciaio inox lucidato
Materiale contenitore: Plastica imbottita e astuccio in legno (317-150-100 e 317-160-100)

Pesi singoli, cilindrici a bottone, acciaio inox lucidato

Materiale peso di calibrazione: Alluminio 1 mg – 5 mg/argentone 10 mg – 500 mg
Materiale contenitore: Plastica imbottita

Per i pesi singoli, in alternativa ai contenitori di plastica possono essere forniti anche astucci in legno.
Per ulteriori dettagli consultare pagina 189.

Peso milligrammo Contenitore Certificato DAkkS
Prezzo  
complessivo

Per pesi  
≤ 500 g

Per pesi  
≥ 1 kg

Peso singolo Contenitore Certificato DAkkS
Prezzo  
complessivo

Peso singolo Contenitore Certificato DAkkS
Prezzo  
complessivo

Linea diretta: 0445/492313 | info@bilancekern.com
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KERN KERN KERN 

312-024 1 g – 50 g 962-315
312-034 1 g – 100 g 962-316
312-044 1 g – 200 g 962-317
312-054 1 g – 500 g 962-318
312-064 1 g – 1 kg 962-319
312-074 1 g – 2 kg 962-320
312-084 1 g – 5 kg 962-321

+ =

KERN KERN KERN 

318-22  1 mg – 500 mg 962-350
313-02 1 mg – 50 g 962-301
313-03 1 mg – 100 g 962-302
313-04 1 mg – 200 g 962-303
313-05 1 mg – 500 g 962-304
313-06 1 mg – 1 kg 962-305
313-07 1 mg – 2 kg 962-306
313-08 1 mg – 5 kg 962-307
313-09 1 mg – 10 kg 962-308
314-02 1 g – 50 g 962-315
314-03 1 g – 100 g 962-316
314-04 1 g – 200 g 962-317
314-05 1 g – 500 g 962-318
314-06 1 g – 1 kg 962-319
314-07 1 g – 2 kg 962-320
314-08 1 g – 5 kg 962-321
314-09 1 g – 10 kg 962-322

+ =

KERN KERN KERN 

318-22  1 mg – 500 mg 962-350
313-024 1 mg – 50 g 962-301
313-034 1 mg – 100 g 962-302
313-044 1 mg – 200 g 962-303
313-054 1 mg – 500 g 962-304
313-064 1 mg – 1 kg 962-305
313-074 1 mg – 2 kg 962-306
313-084 1 mg – 5 kg 962-307
314-024 1 g – 50 g 962-315
314-034 1 g – 100 g 962-316
314-044 1 g – 200 g 962-317
314-054 1 g – 500 g 962-318
314-064 1 g – 1 kg 962-319
314-074 1 g – 2 kg 962-320
314-084 1 g – 5 kg 962-321

Pesi di calibrazione classe E2

Materiale peso di calibrazione: Acciaio inox lucidato
Materiale valigetta: Plastica imbottita

Pesiere, cilindrici compatti, acciaio inox lucidato

Materiale peso di calibrazione: Pesi singoli acciaio inox lucidato,  
pesi milligrammi alluminio/argentone 
Materiale astuccio: Legno imbottito. Pesi milligrammi 1 mg – 500 mg in astuccio di  plastica

Pesiere, cilindrici a bottone, acciaio inox lucidato

Materiale peso di calibrazione: Pesi singoli acciaio inox lucidato,  
pesi milligrammi  alluminio/argentone 
Materiale valigetta: Plastica imbottita. Pesi milligrammi 1 mg – 500 mg in astuccio di  plastica

Pesiere, cilindrici a bottone, acciaio inox lucidato

Pesiera Certificato DAkkS
Prezzo  
complessivo

Pesiera Certificato DAkkS
Prezzo  
complessivo

Pesiera Certificato DAkkS
Prezzo  
complessivo

Linea diretta: 0445/492313 | info@bilancekern.com



KERN Pittogrammi:
Aggiustamento interno: Conteggio pezzi: Pesata sottobilancia: 

Programma di calibrazione CAL: Miscela livello A: Funzionamento a pile: 

Memoria: Miscela livello B: 

MULTI

Funzionamento ad accumulatore:  

Alimentatore universale:

ALIBI

Memoria Alibi (o fiscale): Miscela livello C: 

Interfaccia dati RS-232: Alimentatore: 

Interfaccia dati RS-485: Livello somma A: Alimentatore da rete: 

 

Interfaccia dati USB: Livello somma C: Principio di pesatura:

Interfaccia dati Bluetooth*: Principio di pesatura: 

Interfaccia dati WLAN: Determinazione percentuale: 

( )

Principio di pesatura: Comp. di forza elett-
romagnetica 

Uscite comando (accoppiatore ottico,  
Digital I/O): 

Unità di misura: Principio di pesatura: Tecnologia Single-Cell  

Interfaccia seconda bilancia:  Pesata con tolleranza: Omologazione: 

Interfaccia di rete: Funzione Hold: ( ) Calibrazione DAkkS (DKD): 

Trasmissione dati senza fili: Protezione antispruzzo ed antipolvere IPxx:  Invio di pacchi tramite corriere: 

Protocollo GLP/ISO: Protezione antideflagrante ATEX: Invio di pallet tramite spedizione: 

Protocollo GLP/ISO: Acciaio inox:  Garanzia:  

La precisione è il nostro lavoro

Prestazione dei servizi:  

Linea diretta: 0445/492313 | info@bilancekern.com




