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KERN Tol ± mg KERN KERN KERN 

326-01 1 g 0,10 347-030-400 962-431
326-02 2 g 0,12 347-030-400 962-432
326-03 5 g 0,16 347-030-400 962-433
326-04 10 g 0,20 347-050-400 962-434
326-05 20 g 0,25 347-050-400 962-435
326-06 50 g 0,3 347-070-400 962-436
326-07 100 g 0,5 347-070-400 962-437
326-08 200 g 1,0 347-080-400 962-438
326-09 500 g 2,5 347-090-400 962-439
326-11 1 kg 5,0 347-110-400 962-441
326-12 2 kg 10 347-120-400 962-442
326-13 5 kg 25 347-130-400 962-443
326-14 10 kg 50 347-140-400 962-444

+ + =

KERN Tol ± mg KERN KERN KERN 

328-01 1 mg 0,020 347-009-400 962-451
328-02 2 mg 0,020 347-009-400 962-452
328-03 5 mg 0,020 347-009-400 962-453
328-04 10 mg 0,025 347-009-400 962-454
328-05 20 mg 0,03 347-009-400 962-455
328-06 50 mg 0,04 347-009-400 962-456
328-07 100 mg 0,05 347-009-400 962-457
328-08 200 mg 0,06 347-009-400 962-458
328-09 500 mg 0,08 347-009-400 962-459

+ + =

KERN Tol ± mg KERN KERN KERN 

329-01 1 g 0,10 347-030-400 962-431N
329-02 2 g 0,12 347-030-400 962-432N
329-03 5 g 0,16 347-030-400 962-433N
329-04 10 g 0,20 347-050-400 962-434N
329-05 20 g 0,25 347-050-400 962-435N
329-06 50 g 0,3 347-070-400 962-436N
329-07 100 g 0,5 347-070-400 962-437N
329-08 200 g 1,0 347-080-400 962-438N
329-09 500 g 2,5 347-090-400 962-439N
329-11 1 kg 5,0 347-110-400 962-441N
329-12 2 kg 10 347-120-400 962-442N
329-13 5 kg 25 347-130-400 962-443N
329-14 10 kg 50 347-140-400 962-444N

Pesi di calibrazione classe F1

Pesi singoli, cilindrici compatti, acciaio inox tornito

Pesi singoli, cilindrici compatti, acciaio inox lucidato

Materiale peso di controllo: Acciaio inox tornito
Materiale contenitore: Plastica imbottita

 Tipo di costruzione: Non conforme OIML R111, aggiustato in base alla classe di limite d‘errore F1

Materiale peso di calibrazione: Acciaio inox lucidato
Materiale contenitore: Plastica imbottita

Materiale peso di calibrazione: Alluminio 1 mg – 5 mg/argentone 10 mg – 500 mg
Materiale contenitore: Plastica imbottita

Peso singolo Contenitore Certificato DAkkS
Prezzo  
complessivo

Peso milligrammo Contenitore Certificato DAkkS
Prezzo  
complessivo

Peso singolo Contenitore Certificato DAkkS
Prezzo  
complessivo

Linea diretta: 0445/492313 | info@bilancekern.com



17

+ + =

KERN Tol ± mg KERN KERN KERN 

327-61 1 g 0,10 347-030-400 962-431
327-62 2 g 0,12 347-030-400 962-432
327-63 5 g 0,16 347-030-400 962-433
327-64 10 g 0,20 347-050-400 962-434
327-65 20 g 0,25 347-050-400 962-435
327-66 50 g 0,3 347-070-400 962-436
327-67 100 g 0,5 347-070-400 962-437
327-68 200 g 1,0 347-080-400 962-438
327-69 500 g 2,5 347-090-400 962-439
327-71 1 kg 5,0 347-110-400 962-441
327-72 2 kg 10 347-120-400 962-442
327-73 5 kg 25 347-130-400 962-443
327-74 10 kg 50 347-140-400 962-444
327-75 20 kg 100 317-150-100 962-445
327-76 50 kg 250 317-160-100 962-446

+ + =

KERN Tol ± mg KERN KERN KERN 

327-01 1 g 0,10 347-030-400 962-431
327-02 2 g 0,12 347-030-400 962-432
327-03 5 g 0,16 347-030-400 962-433
327-04 10 g 0,20 347-050-400 962-434
327-05 20 g 0,25 347-050-400 962-435
327-06 50 g 0,3 347-070-400 962-436
327-07 100 g 0,5 347-070-400 962-437
327-08 200 g 1,0 347-080-400 962-438
327-09 500 g 2,5 347-090-400 962-439
327-11 1 kg 5,0 347-110-400 962-441
327-12 2 kg 10 347-120-400 962-442
327-13 5 kg 25 347-130-400 962-443
327-14 10 kg 50 347-140-400 962-444
327-15 20 kg 100 317-150-100 962-445
327-16 50 kg 250 317-160-100 962-446

Pesi singoli, cilindrici a bottone, ottone nichelato e lucidato

Pesi singoli, cilindrici a bottone, acciaio inox lucidato

Materiale peso di calibrazione: Ottone nichelato e lucidato
Materiale contenitore: Plastica imbottita e astuccio in legno imbottito (317-150-100 e 317-160-100)

Materiale peso di calibrazione: Acciaio inox lucidato
Materiale contenitore: Plastica imbottita e astuccio in legno imbottito (317-150 -100 e 317-160 -100)

Peso singolo Contenitore Certificato DAkkS
Prezzo  
complessivo

Peso singolo Contenitore Certificato DAkkS
Prezzo  
complessivo

Alternativa ai contenitori di plastica: 

Astucci in legno per pesi singoli. Per ulteriori dettagli consultare pagina 189

Pesi di calibrazione classe F1

Linea diretta: 0445/492313 | info@bilancekern.com
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KERN KERN KERN 

321-024  1 g – 50 g 962-415
321-034  1 g – 100 g 962-416
321-044  1 g – 200 g 962-417
321-054 1 g – 500 g 962-418
321-064 1 g – 1 kg 962-419
321-074 1 g – 2 kg 962-420
321-084 1 g – 5 kg 962-421

 

+ =

KERN KERN KERN 

322-024 1 g – 50 g 962-415
322-034 1 g – 100 g 962-416
322-044 1 g – 200 g 962-417
322-054 1 g – 500 g 962-418
322-064 1 g – 1 kg 962-419
322-074 1 g – 2 kg 962-420
322-084 1 g – 5 kg 962-421

+ =

KERN KERN KERN 

328-22 1 mg – 500 mg 962-450

323-624 1 mg – 50 g 962-401
323-634 1 mg – 100 g 962-402
323-644 1 mg – 200 g 962-403
323-654 1 mg – 500 g 962-404
323-664 1 mg – 1 kg 962-405
323-674 1 mg – 2 kg 962-406
323-684 1 mg – 5 kg 962-407
324-624 1 g – 50 g 962-415
324-634 1 g – 100 g 962-416
324-644 1 g – 200 g 962-417
324-654 1 g – 500 g 962-418
324-664 1 g – 1 kg 962-419
324-674 1 g – 2 kg 962-420
324-684 1 g – 5 kg 962-421

323-024 1 mg – 50 g 962-401
323-034 1 mg – 100 g 962-402
323-044 1 mg – 200 g 962-403
323-054 1 mg – 500 g 962-404
323-064 1 mg – 1 kg 962-405
323-074 1 mg – 2 kg 962-406
323-084 1 mg – 5 kg 962-407
324-024 1 g – 50 g 962-415
324-034 1 g – 100 g 962-416
324-044 1 g – 200 g 962-417
324-054 1 g – 500 g 962-418
324-064 1 g – 1 kg 962-419
324-074 1 g – 2 kg 962-420
324-084 1 g – 5 kg 962-421

Pesiere, cilindrici compatti, acciaio inox tornito

Pesiere, cilindrici compatti, acciaio inox lucidato

Pesiere, cilindrici a bottone, ottone lucidato e nichelato o acciaio inox lucidato

Materiale peso di calibrazione: Pesi singoli ottone nichelato e lucidato o acciaio inox lucidato,   
pesi milligrammi alluminio 1 mg – 5 mg/argentone 10 mg – 500 mg
Materiale valigetta: Plastica imbottita. Pesi milligrammi 1 mg – 500 mg in astuccio di plastica

Materiale peso di calibrazione:  
Acciaio inox lucidato

Materiale valigetta: Plastica imbottitat

Materiale peso di controllo: Acciaio inox tornito, materiale valigetta: plastica imbottita
 Tipo di costruzione: Non conforme OIML R111, aggiustato in base alla classe di limite d‘errore F1

Pesiera 
Certificato DAkkS

Prezzo  
complessivo

Pesiera Certificato DAkkS
Prezzo  
complessivo

Pesiera Certificato DAkkS
Prezzo  
complessivo

Ottone nichelato e lucidato

Acciaio inox lucidato

Pesi di calibrazione classe F1

Linea diretta: 0445/492313 | info@bilancekern.com
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KERN KERN KERN 

328-22 1 mg – 500 mg 962-450

323-62 1 mg – 50 g 962-401
323-63 1 mg – 100 g 962-402
323-64 1 mg – 200 g 962-403
323-65 1 mg – 500 g 962-404
323-66 1 mg – 1 kg 962-405
323-67 1 mg – 2 kg 962-406
323-68 1 mg – 5 kg 962-407
323-69 1 mg – 10 kg 962-408
324-62 1 g – 50 g 962-415
324-63 1 g – 100 g 962-416
324-64 1 g – 200 g 962-417
324-65 1 g – 500 g 962-418
324-66 1 g – 1 kg 962-419
324-67 1 g – 2 kg 962-420
324-68 1 g – 5 kg 962-421
324-69 1 g – 10 kg 962-422

323-02 1 mg – 50 g 962-401
323-03 1 mg – 100 g 962-402
323-04 1 mg – 200 g 962-403
323-05 1 mg – 500 g 962-404
323-06 1 mg – 1 kg 962-405
323-07 1 mg – 2 kg 962-406
323-08 1 mg – 5 kg 962-407
323-09 1 mg – 10 kg 962-408
324-02 1 g – 50 g 962-415
324-03 1 g – 100 g 962-416
324-04 1 g – 200 g 962-417
324-05 1 g – 500 g 962-418
324-06 1 g – 1 kg 962-419
324-07 1 g – 2 kg 962-420
324-08 1 g – 5 kg 962-421
324-09 1 g – 10 kg 962-422

Pesi di calibrazione classe F1

Pesiere, cilindrici a bottone, ottone nichelato e lucidato o acciaio inox lucidato

 Materiale peso di calibrazione: Pesi singoli ottone nichelato e lucidato o acciaio inox lucidato,  
pesi milligrammi alluminio 1 mg – 5 mg/argentone 10 mg – 500 mg
Materiale astuccio: Legno imbottito. Pesi milligrammi 1 mg – 500 mg in astuccio di plastica

Pesiera Certificato DAkkS
Prezzo  
complessivo

Ottone nichelato e lucidato

Acciaio inox lucidato

Potete comporre una pesiera individuale in base alle Vostre esigenze: 

Contiene solo i pesi occorrenti ai Vostri fini di controllo. KERN realizza a tal scopo un astuccio 
 persona lizzato in plastica, legno oppure alluminio. Per ulteriori dettagli consultare pagina 190.

Linea diretta: 0445/492313 | info@bilancekern.com



KERN Pittogrammi:
Aggiustamento interno: Conteggio pezzi: Pesata sottobilancia: 

Programma di calibrazione CAL: Miscela livello A: Funzionamento a pile: 

Memoria: Miscela livello B: 

MULTI

Funzionamento ad accumulatore:  

Alimentatore universale:

ALIBI

Memoria Alibi (o fiscale): Miscela livello C: 

Interfaccia dati RS-232: Alimentatore: 

Interfaccia dati RS-485: Livello somma A: Alimentatore da rete: 

 

Interfaccia dati USB: Livello somma C: Principio di pesatura:

Interfaccia dati Bluetooth*: Principio di pesatura: 

Interfaccia dati WLAN: Determinazione percentuale: 

( )

Principio di pesatura: Comp. di forza elett-
romagnetica 

Uscite comando (accoppiatore ottico,  
Digital I/O): 

Unità di misura: Principio di pesatura: Tecnologia Single-Cell  

Interfaccia seconda bilancia:  Pesata con tolleranza: Omologazione: 

Interfaccia di rete: Funzione Hold: ( ) Calibrazione DAkkS (DKD): 

Trasmissione dati senza fili: Protezione antispruzzo ed antipolvere IPxx:  Invio di pacchi tramite corriere: 

Protocollo GLP/ISO: Protezione antideflagrante ATEX: Invio di pallet tramite spedizione: 

Protocollo GLP/ISO: Acciaio inox:  Garanzia:  

Bluetooth®

La precisione è il nostro lavoro

Prestazione dei servizi:  

Linea diretta: 0445/492313 | info@bilancekern.com




